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INSTALACAO DO PRODUTO

1 — Ao retirar sua churrasqueira da embalagem, retire toda pelicula protetora da moldura e
aplique silicone de alta temperatura por toda borda inferior da moldura para fixacdo do produto.
O silicone servira para fixar o produto, reduzir a temperatura ao contato com a superficie e
proteger da possibilidade de infiltracdes causadas nalimpeza do produto.

2 — Introduza a churrasqueira no nicho de embutimento conforme mostrado abaixo.
3 - Conecte-anarede de energia elétrica.
4 — Facaa montagem do equipamento como sera mostrado na ilustragdo da pag. 2.

5 — Aguarde a secagem do silicone e acenda a churrasqueira para a queima da resina protetora
que ira gerar um pouco de fumaga e odor; apos esta queima, faca a limpeza para a utilizagao do
produto.

6 — Inox ndo tem garantia contra produto quimico e maresia.

7 — A Refracon da garantia de seus produtos por 90 dias contra defeitos de fabricagéo.
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MONTAGEM

Apods o processo de instalacdo faca a montagem conforme ailustracao abaixo
1 - Levante aresisténcia e coloque a bandeja abaixo dela com agua.
2 - Abaixe aresisténcia.

3 — Encaixe a caixa de gordura e a grelha argentina sobre a resisténcia.

RESISTENCIA

A ATENCAO

E INDISPENSAVEL O USO DE
AGUA NA BANDEJA DESTA
CHURRASQUEIRA, COM
RISCO DE INCENDIO NA
FALTA DELA.

A EMPRESA NAO SE
ESPONSABILIZA POR DANOS
CAUSADOS PELA FALTA
DE AGUA!

ESPECIFICACOES DO PRODUTO

As Churrasqueiras Elétricas Refracon foram desenvolvidas para valorizar a sua area de
lazer/gourmet.

Eum produto de facil instalacio e se adapta a qualquer ambiente.
Perfeitas para moveis planejados, bancadas, composicdo com outros aparelhos e utensilios.

Instaladas de forma rapida e econémica. Basta sobrepor a caixa térmica em um nicho feito na
bancada de pedra, dispensando a alvenaria psrevestimentos e améo de obra especializada




ESPECIFICACOES TECNICAS

- Resisténcia elétrica de 3000 watts

- Voltagem elétrica 110V ou 220v

- Acabamento em Inox escovado

- Botdo com controle de temperatura

- Grelha argentina com caixa de gordura
- Dimensdes externas 620x450mm

- Peso 11Kg

A\ ATENCAO!

RECOMENDAMOS QUE SE UTILIZE TOMADA DE 20A (VINTE AMPERE§). DISJUNTOR/DR
DE 32A (TRINTA E DOIS AMPERES) E FIO DE 4mm NA INSTALACAO ELETRICA AO QUAL O
EQUIPAMENTO SERA LIGADO.

NAO NECESSITA DE SISTEMA DE EXAUSTAO, APENAS DEPURADOR.

GARANTIA DE FABRICA 90 DIAS.

ALERTA DE SEGURANCA

N&o instalar ou utilizar a churrasqueira antes de se certificar que:
1 - Onicho de embutimento esta conforme o especificado neste manual.
2 — Ainstalacao elétrica esteja adequada.

3 — Foramretiradas todas as peliculas plasticas de protecao.

LER ATENTAMENTE AS INSTRUGCOES ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR A
CHURRASQUEIRA.

ESTE EQUIPAMENTO CONSOME OXIGENIO, MANTENHA EM LOCAL VENTILADO.




MODO DE UTILIZAR

BOTAO DO CONTROLE DE TEMPERATURA: Apenas rotacione o botdo seguindo a graduacéo
de temperatura para mais ou para menos.

PARA MAIOR SEGURANGA USAR LUVAS TERMICAS AO MANUSEAR A CHURRASQUEIRA.

ATENCAQ: NO CASO DA AQUISICAO DOS MODELOS COM TAMPA, DURANTE A
UTILIZACAO DA CHURRASQUEIRA COM A TAMPA BAIXA, SEMPRE POSICIONAR O

BOTAO NA POSIGAO MINIMO DA TEMPERATURA, E FAZER MONITORAMENTO
CONSTANTE DO ASSADO E DO NIVEL DA AGUA NA BANDEJA

LIMPEZA E MANUTENCAO

GRELHA ARGENTINA: Retire-a e lave com esponja e detergente neutro, enxague
com agua corrente e aguarde a secagem pararecoloca-la na churrasqueira.

CHURRASQUEIRA: Desligue-a da fonte de energia e utilize uma esponja umida
com detergente para a limpeza da caixa interna e moldura, passe pano umido e
apos esse Processo passe um pano seco.

A\ ATENCAO!

NAO MOLHAR A CHURRASQUEIRA, POIS ELA POSSUI
COMPONENTES QUE, AO CONTATO COM A AGUA, PODEM SER
DANIFICADOS.
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